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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.
    Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».


1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

	Элемент модуля
	Форма контроля и оценивания

	
	Промежуточная аттестация
	Текущий контроль

	МДК.03.01 Система технического обслуживания и ремонта  
	
Экзамен 
	Тестирование
Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ

	МДК.03.02. Технологические процессы ремонтного производства
	
Экзамен 
	Тестирование
Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ

	УП.05 Учебная практика
	зачет
	Оценка выполнения работ на учебной практике

	ПП.05 Производственная практика
	зачет
	Оценка выполнения работ на производственной практике





2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1.В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

	Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки
	Показатели оценки результата

	ПК.3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.


	- Выполнены все операции периодического ТО трактора в соответствии с заданием;
 - Выполнены все операции по ежесменному ТО трактора;
 - Выполнены все операции по сезонному ТО трактора в соответствии с заданием;
- Выполнены все операции периодического ТО комбайна в соответствии с заданием;
- Выполнены все операции по ежесменному ТО комбайна;
- Выполнены все операции ТО сельскохозяйственных машин и  оборудования в соответствии с заданием.
- Выполнены все операции по ТО автомобилей.

	ПК.3.2.Проводить диагностирование  сельско-хозяйственных машин и механизмов.

	- Обоснование выбора диагностического оборудования для определения технического состояния сельскохозяйственных машин и механизмов;
- Обоснование выбора диагностических параметров для определения технического состояния сельскохозяйственных машин и механизмов;
- Точность и правильность диагностики сельскохозяйственных машин и механизмов.

	ПК.3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.
	 - выполнение разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов;
- подбор ремонтных материалов;
- применение технологии ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;

	ПК.3.4. Обеспечивать режим консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
	- Выполнены все операции ежедневного и сезонного технического обслуживания сельскохозяйственных машин и орудий;
- Выполнены все операции по ТО при постановке тракторов на хранение;
- Выполнены все операции ТО при постановке комбайна на хранение;
- Выполнены все операции по консервации при постановке сельскохозяйственных машин на хранение.

	ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	- Быстрая адаптация к внутриорганизационным условиям работы.
- Участие в работе кружка технического творчества, конкурсах профессионального мастерства, профессиональных олимпиадах.
- Активность, инициативность в процессе освоения профессиональной деятельности.

	ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
	- Определение цели и порядка работы. 
- Обобщение результата.
- Использование в работе полученные раннее знания и умения.
- Рациональное распределение времени при выполнение работ.

	ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	- Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности.
- Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях.
- Ответственность за свой труд.

	ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
	- Обработка и структурирование информации.
- Нахождение и использование источников информации.

	ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	- Нахождение, обработка, хранение и передача информации с помощью мультимедийных средств ИКТ.
- Работа с различными прикладными программами.

	ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
	- Терпимость к другим мнениям и позициям.
- Оказание помощи участникам команды.
- Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях.
- Выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности.

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), за результат выполнения заданий. 
	-демонстрация собственной деятельности в роли руководителя команды в соответствии с заданными условиями.

	ОК8. Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации.
	- оценка собственного продвижения, личностного развития.

	ОК9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

	-анализ инноваций в области профессиональной деятельности.



2.2.Требования к портфолио
Тип портфолио: смешанный 
Общие компетенции, для проверки которых используется портфолио:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый интерес.
ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды ( подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации.
ОК9.Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Портфолио оформляется учащимся в течение всего периода освоения программы профессионального модуля, в том числе в период производственной практики.
Состав портфолио:
Обязательные документы:
· Аттестационный лист по производственной практике
· Аттестационный лист по учебной практике
· Характеристика с производства
· Дневник производственной практики
· Ведомость выполнения практических и лабораторных работ
· Выписка из журналов теоретического и производственного обучения по итогам изучения профессионального модуля.
· План подготовки самостоятельной работы/домашнего задания, изучения литературы/работы в библиотеке.
· Перечень специализированных программ и баз данных, использованных обучающимся при изучении содержания ПМ.

Дополнительные материалы:
· Сведения об участии обучающегося в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, конференциях по профилю профессии (копии дипломов, грамот, свидетельств, сертификатов).
· Сведения об участии в профориентационной работе и представлении училища/профессии в школах города и района (выписки из приказов).
· Свидетельства об участии в военных сборах (для юношей). Справка из военкомата о постановке на воинский учет.
· Приказы о поощрениях.
· Сведения об участии обучающегося в спортивных и общественных мероприятиях (копии грамот, дипломов, свидетельств).



3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03  Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов

3.1.Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01. Система технического обслуживания и ремонта  сельскохозяйственных машин и механизмов машин

Вариант № 1:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Уровень электролита над краем пластин должен быть ( мм ).
1)    8-10   2)    10-15    3)   15-20     4)   20-25    5)   25-30 
1.2. Давление впрыска форсунки двигателя А-41 (Мпа).
1)  13,5	2)  15,5	3)  17,5	4)  20		5)  23

2. Установить соответствие:
	2.1. Система ТО и ремонтов культиваторов
2.2. Система ТО и ремонтов автомобилей
2.3. Система ТО и ремонтов тракторов
	А) ЕО, ПСТО, ТР
Б) ЕО,ТО1,Т02,СО,ТР,КР
В) ЕО, ТО1, ТО2, ТО3, СО, ТР, КР
Г) ЕО,ТО1,ТО2,СО,КР
Д) ЕО,ТО1,Т02,ТОз,КР
Е) ЕО,ПТО,СО,ТР,КР



	2.4. Контакты прерывателя – распределителя восстанавливают
2.5. Сопла (форсунок) масляной центрифуги ремонтируют
2.6. Зазор в муфте сцепления регулируется
	А) регулировочными прокладками
Б) продувкой сжатым воздухом, прочисткой латунной проволокой
В) поперечными рулевыми тягами 
Г) поворотом генератора относительно оси
Д) регулировочным винтом на отжимном рычаге, изменением длинны тяги
Е) обработкой надфилем




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность замера зазоров в КШМ пускового двигателя
1. Снять показания с индикатора
2. Подавать давление и разряжение в надпоршневое пространство
3. Вместо заливного краника установить шланг от КВУ (компрессорно-вакуумной установки)
4. Вместо свечи установить индикатор часового типа
5. Зафиксировать коленчатый вал, включением основного двигателя
6. Поршень поставить в ВМТ на такте сжатия.



Вариант № 2:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Наименьшее допустимое напряжение под нагрузкой у полностью заряженной батареи ( В ).
1)  1,5  	2)  1,9  	3)  1,7  	4)  1,4  	5)  1,6
1.2. Допускается зазор между плунжером и втулкой (Мкм).
1)  1		2)  2		3)  3		4)  10		5)  15

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение гусеничного полотна трактора ДТ-75МВ регулируется
2.2. Зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла проверяют
2.3. Натяжение гусеничного полотна трактора Т-150 регулируется 	
	А) поворотом генератора 
Б) натяжным механизмом
В) гидроцилиндром натяжного устройства
Г) регулировочным винтом
Д) натяжным роликом
Е) поперечной тягой



	2.4. Система Т.О. и ремонтов комбайнов
2.5. Система ТО и ремонта сеялок
2.6. Система ТО и ремонтов тракторов
	А) ЕО, ТО1, Т02, ПСО, ТР
Б) ЕО, Т01, Т02, СО, ТР, КР
В) ЕО, Т01, ТО2, ПСТО, ТР, КР
Г) ЕО, ПСТО, ТР
Д) ТО1, Т02, ТО3, ТР
Е) ЕО, ТО1, ТО2, ТО3, СО, ТР, КР




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки форсунки на герметичность иглы и корпуса
1. Завернуть винт до конца
2. Отвернуть контргайку
3. Снять колпачок
4. Наблюдать падение давления от 20 до 18 Мпа
5. Создать давление 23 Мпа


Вариант № 3:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Зазор между контактами прерывателя магнето должен быть ( мм )
1)   0,15  2)   0,20-0,25  3)   0,25-0,35  4)   0,35-0,65   5)  0,65-0,85 
1.2. Нормальное время заполнения топливом фильтра грубой очистки масла при проверке пропускной способности (секунд)
1)   20-40    2)    10-20     3)     50-60     4)   5-10      5)   100-150

2. Установить соответствие:
	2.1. Перед ремонтом трактора, для промывки системы охлаждения двигателя применяется
2.2. Жидкость, применяемая для испытания форсунок
2.3. Жидкость применяемая для промывки фильтра грубой очистки
	А) 80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б) раствор кальцинированной соды 100-150 гр. на 1 л воды
В) индустриальное масло ДП-11
Г) дизельное топливо
Д) 50% дизельного масла + 50% дизельного топлива
Е) СМС


	2.4. Давление создаваемое плунжерной парой
( Мпа ).
2.5. Давление впрыска устанавливаемое при проверке на герметичность форсунки двигателя СМД-22 ( Мпа). 
2.6. Номинальный зазор между плунжером и втулкой ( мм).
	А) 0,05
Б) 0,001
В) 30
Г) 20
Д) 13,5
Е) 23,0



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность подготовки машин к ремонту
1. Промывка картеров КПП и заднего моста
2. Промывка систем охлаждения
3. Доставка машины на ремонтное предприятие
4. Диагностирование и назначение вида ремонта
5. Наружная очистка и мойка машины
6. Промывка картера двигателя


Вариант № 4:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя трактора ДТ-75М (Мпа)
1)     10-11   2)   11-12    3)   12-13    4)    13-14    5)   14-15
1.2. Нормальная плотность электролита заряженной аккумуляторной батареи г/см3в летнее время
1)   1,12     2) 1,24      3)   1,25      4)   1,27      5) 1,29

2. Установить соответствие:
	2.1. Жидкость, применяемая для промывки системы смазки
2.2. Жидкость, применяемая для промывки системы охлаждения
2.3. Жидкость, применяемая для восстановления пропускной способности фильтра глубокой очистки масла
	А) 80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б) индустриальное масло ДП-11
В) 150 г/л кальцинированной соды + 25,0 г/л керосина или 80 г/л каустической соды + 250 г/л керосина
Г) АМ-15.
Д) керосин
Е) дизельное топливо.



	2.4. Натяжение ремня вентилятора двигателя СМД-62 регулируется
2.5. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
2.6. Натяжение ремня генератора двигателя
Д-243 регулируется
	А) поворотом генератора относительно оси
Б) регулировочными прокладками 
В) передвижением хомутиков
Г) регулировочным болтом
Д) натяжным роликом
Е) регулировочной тягой.



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки состояния центробежного маслоочистителя (центрифуги)
1. Запустить двигатель
2. При необходимости разобрать
3. Слушать автостетоскопом продолжительность вращения ротора
4. Заглушить двигатель
5. Установить номинальное число оборотов
6. Прогреть масло до температуры 80-900С
Вариант № 5:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление автоматического возврата золотника в нейтральную позицию (Мпа)
1)  11-12,5  2)  15-20   3)  8-10  4)  1-5  5)  15-18
1.2. Номинальная частота вращения ротора центрифуги  об/мин.
1)   1000    2)   5500     3)    7000    4)   4000    5)    3000 

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня вентилятора двигателя СМД-22 регулируется
2.2. Натяжение ремня вентилятора двигателя
А-01М регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
	А) регулировочными прокладками
Б) поворотом генератора относительно оси.
В) передвижением хомутиков
Г) натяжным роликом
Д) регулировочным болтом
Е) регулировочными прокладками



	2.4. Момент начала подачи топлива определяют
2.5. Измерение суммарного углового зазора трансмиссии производят
2.6. Люфт и усилие на ободе рулевого колеса проверяют

	А) моментоскопом
Б) угломером 
В) динамометром-люфтомером
Г) манометром
Д) нутромером
Е) штангенциркулем.




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки пропускной способности масляного фильтра грубой
очистки
1. Включить секундомер;
2.; Установить лапку на край фильтра;
3. Замерить время заполнения фильтра.
4. Опустить фильтр в емкость;
5. Налить в емкость дизельное топливо;
6. Заглушить нижнее отверстие резиновой трубкой 


Вариант № 6:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Число 46 в марке насоса НШ-46 означает:
1) объемную постоянную 2) производительность л/мин 3) теоретическую производительность насоса смз/об. 4) производительность л/об.
1.2. Выбег ротора турбокомпрессора (секунд)
1)   1    2)   15     3)    5    4)   20     5)    25

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня генератора двигателя СМД-24 регулируется
2.2. Натяжение ремня генератора двигателя СМД-60 регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется

	А) натяжным механизмом
Б) поворотом генератора относительно оси
В) регулировочными прокладками
Г) натяжным роликом
Д) гидроцилиндром натяжного устройства
Е) регулировочным винтом



	2.4. Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи проверяют
2.5. Плотность электролита АКБ проверяют
2.6. Уровень электролита в АКБ проверяют
	А) денсиметром
Б) манометром
В) щупом
Г) стеклянной трубкой
Д) нагрузочной вилкой
Е) компрессиметром




3. Установить логический порядок:
3.1. Проверки уровня электролита в АКБ
1. Опустить стеклянную трубку в аккумулятор до упора в защитную сетку;
2. Аккуратно извлечь трубку из аккумулятора;
3. Закрыть пальцем верхнее отверстие трубки;
4. Смотреть по нижнему краю мениска электролита и меткам на трубке за уровнем;
5. Открыть пробку;
6. При необходимости долить дистиллированную воду;
7. Прочистить вентиляционные отверстия и закрыть пробки.


Вариант № 7:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Нагрузочную вилку на клеммах аккумуляторных батарей следует выдерживать, не более 4 сек. При этом вольтметр, у полностью заряженных батарей, должен показать напряжение ( В ).
1)   1-2    2)   1,5-3     3)    5-6    4)   10-15     5)    1,7-1,9 
1.2. Начальную установку момента зажигания, а также исправность центробежного и вакуумного регуляторов проверяют
1)  стробоскопом  2)  моментоскопом  3)  манометром  4)  угломером  5)   люфтомером 

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-240Б регулируется
2.2. Натяжение ремня генератора двигателя
Д-243 регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
	А) регулировочной тягой
Б) натяжным роликом
В) поворотом генератора относительно оси
Г) регулировочными прокладками
Д) регулировочным болтом
Е) передвижением хомутиков



	2.1. Вакуумметрическое давление (разрежение) в надпошневом пространстве измеряют
2.2. Измерения давления топлива производится
2.3. Измерение компрессии в цилиндре производится
	А) манометром
Б) денсиметром
В) вакуум-анализатором
Г) плотномером
Д) компрессиметром
Е) микрометром






3. Установить логический порядок:
3.1. Измерения суммарного зазора в верхней головке шатуна и шатунном подшипнике дизеля
1. Установить поршень проверяемого цилиндра в ВМТ на такте сжатия;
2. Закрепить устройство для определения суммарного зазора в форсуночном отверстии;
3. Застопорить коленчатый вал;
4. Присоединить рукав компрессорно-вакуумной установки к штуцеру пневматического
приёмника;
5. Снять форсунки;
6. Переключая распределительный кран, создают давление, а затем разрежение в надпоршневом пространстве;
7. Фиксируют показания индикатора часового типа.


Вариант № 8:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Зазор между электродами свечи у пускового двигателя ПД–10 должен быть мм.
1)   0,25–0,35    2)   0,15–0,23     3)    0,15–0,21    4)   0,52–0,63     5)    0,45–0,55
1.2. Давление впрыска форсунки двигателя СМД-22 (Мпа)
1)   25    2)   13,5     3)    15    4)   52     5)    45

2. Установить соответствие:
	2.1. Затяжка резьбовых соединений с точно заданным моментом производится
2.2. Стуки в сопряжениях кривошипно-шатунного механизма прослушивают
2.3. Зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла проверяют

	А) динамометрическим ключом
Б) компрессиметром
В) автостетоскопом
Г) щупом
Д) микрометром
Е) денсиметром

	2.4. Дымность дизельных двигателей измеряют
2.5. Состав отработанных газов автомобилей контролируют 
2.6. Количество газов прорывающихся в картер определяют

	А) газоанализатором
Б) индикатором расхода газов
В) максиметром
Г) дымомером
Д) манометром
Е) денсиметром



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательности определения количества газов, прорывающихся в картер
1. Устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала;
2. Подготавливают индикатор расхода газов к работе и подключают к двигателю;
3. Открыть маслозаливную горловину и закрыть отверстие сапуна и маслозаливной линейки;
4. Производят измерения;
5. Прогреть двигатель до температуры 65…90оС;
6. Запустить двигатель;
7. По шкале прибора определяют расход газов.


Вариант № 9:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Провисание гусеничной цепи, мм
1)   25    2)   80     3)    15    4)   50     5)    45
1.2. Допускаемый свободный ход рулевого колеса трактора (градусы)
1)   25    2)   36     3)    15    4)   52     5)    45

2. Установить соответствие:
	2.1. Сходимость колёс проверяют
2.2. Места подсоса воздуха в воздушном тракте определяют
2.3. Давление масла в главной масляной магистрали проверяют
	А) индикатором часового типа
Б) универсальной линейкой
В) жидкостным индикатором
Г) манометром
Д) вакуумметром
Е) компрессиметром



	2.4. Осевой зазор ротора центрифуги, мм.
2.5. Допустимая температура начала открытия клапана термостата (градусы)
2.6. Допустимая температура конца открытия клапана термостата (градусы)
	А) 2
Б) 75
В) 90
Г) 10
Д) 50
Е) 100



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки натяжения ремня вентилятора
1. Снять приспособление с ремня;
2. Нажать на корпус с усилием 4 кгс;
3. По основной шкале определить величину прогиба;
4. Приложить приспособление опорными торцами к середине проверяемой ветви ремня;
5. Установить сектора в нулевое положение;
6. При необходимости отрегулировать натяжение ремня.


Вариант № 10:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Разница в плотности электролита аккумуляторов одной батареи (г/см3)
1)   0,02   2)   0,2  3)   0,05  4)   0,15   5)  0,6
1.2. Номинальный зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла двигателя
Д - 243, мм
1)   0,25–0,30    2)   0,15–0,23     3)    0,15–0,21    4)   0,52–0,63     5)    0,45–0,55

2. Установить соответствие:
	2.1. Гидронасос в системе должен создавать давление не менее (МПа)
2.2. Давление, создаваемое масляным насосом в системе (МПа).
2.3. Ротор центрифуги после остановки двигателя должен вращаться не менее (сек)
	А) 35
Б) 30
В) 0,1
Г) 0,6
Д) 13,5
Е) 10

	2.4. Засорённость воздухоочистителя проверяют
2.5. Сходимость передних колес трактора
МТЗ-80 регулируется
2.6. Давление в шинах проверяют
	А) штангенциркулем
Б) нагрузочной вилкой
В) шинным манометром
Г) микрометром
Д) сигнализатором 
Е) поперечными рулевыми тягами




3. Установить логический порядок:
3.1. Проверки прецизионных пар топливного насоса
1. Навинтить накидную гайку топливопровода приспособления на штуцер высокого давления проверяемой секции;
2. Включить подачу топлива и прокручивая коленчатый вал, пусковым устройством наблюдаем за положением стрелки манометра до возникновения колебаний;
3. При возникновении колебаний стрелки манометра выключить подачу топлива и плавно включая подачу топлива повышают давление до 300 кгс/см2;
4. Если плунжерная пара не создаёт необходимого давления, топливный насос подлежит ремонту;
5. Прекратить прокручивать коленчатый вал и выключить подачу топлива;
6. Измерить время падения давления от 150 до 100 кгс/см2
7. Если время падения давления более 10 с. Нагнетательный клапан заменяют;


Вариант № 11:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Уровень электролита над краем пластин должен быть ( мм ).
1)    8-10   2)    10-15    3)   15-20     4)   20-25    5)   25-30 
1.2. Давление впрыска форсунки двигателя А-41 (Мпа).
1)  13,5	2)  15,5	3)  17,5	4)  20		5)  23

2. Установить соответствие:
	2.1. Система ТО и ремонтов культиваторов
2.2. Система ТО и ремонтов автомобилей
2.3. Система ТО и ремонтов тракторов
	А) ЕО, ПСТО, ТР
Б) ЕО,ТО1,Т02,СО,ТР,КР
В) ЕО, ТО1, ТО2, ТО3, СО, ТР, КР
Г) ЕО,ТО1,ТО2,СО,КР
Д) ЕО,ТО1,Т02,ТОз,КР
Е) ЕО,ПТО,СО,ТР,КР



	2.4. Контакты прерывателя – распределителя восстанавливают
2.5. Сопла (форсунок) масляной центрифуги ремонтируют
2.6. Зазор в муфте сцепления регулируется
	А) регулировочными прокладками
Б) продувкой сжатым воздухом, прочисткой латунной проволокой
В) поперечными рулевыми тягами 
Г) поворотом генератора относительно оси
Д) регулировочным винтом на отжимном рычаге, изменением длинны тяги
Е) обработкой надфилем



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность замера зазоров в КШМ пускового двигателя
1. Снять показания с индикатора
2. Подавать давление и разряжение в надпоршневое пространство
3. Вместо заливного краника установить шланг от КВУ (компрессорно-вакуумной установки)
4. Вместо свечи установить индикатор часового типа
5. Зафиксировать коленчатый вал, включением основного двигателя
6. Поршень поставить в ВМТ на такте сжатия.


Вариант № 12:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Наименьшее допустимое напряжение под нагрузкой у полностью заряженной батареи ( В ).
1)  1,5  	2)  1,9  	3)  1,7  	4)  1,4  	5)  1,6
1.2. Допускается зазор между плунжером и втулкой (Мкм).
1)  1		2)  2		3)  3		4)  10		5)  15

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение гусеничного полотна трактора ДТ-75МВ регулируется
2.2. Зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла проверяют
2.3. Натяжение гусеничного полотна трактора Т-150 регулируется 	
	А) поворотом генератора 
Б) натяжным механизмом
В) гидроцилиндром натяжного устройства
Г) регулировочным винтом
Д) натяжным роликом
Е) поперечной тягой



	2.4. Система Т.О. и ремонтов комбайнов
2.5. Система ТО и ремонта сеялок
2.6. Система ТО и ремонтов тракторов
	А) ЕО, ТО1, Т02, ПСО, ТР
Б) ЕО, Т01, Т02, СО, ТР, КР
В) ЕО, Т01, ТО2, ПСТО, ТР, КР
Г) ЕО, ПСТО, ТР
Д) ТО1, Т02, ТО3, ТР
Е) ЕО, ТО1, ТО2, ТО3, СО, ТР, КР



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки форсунки на герметичность иглы и корпуса
1. Завернуть винт до конца
2. Отвернуть контргайку
3. Снять колпачок
4. Наблюдать падение давления от 20 до 18 Мпа
5. Создать давление 23 Мпа


Вариант № 13:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Зазор между контактами прерывателя магнето должен быть ( мм )
1)   0,15  2)   0,20-0,25  3)   0,25-0,35  4)   0,35-0,65   5)  0,65-0,85 
1.2. Нормальное время заполнения топливом фильтра грубой очистки масла при проверке пропускной способности (секунд)
1)   20-40    2)    10-20     3)     50-60     4)   5-10      5)   100-150

2. Установить соответствие:
	2.1. Перед ремонтом трактора, для промывки системы охлаждения двигателя применяется
2.2. Жидкость, применяемая для испытания форсунок
2.3. Жидкость применяемая для промывки фильтра грубой очистки
	А) 80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б) раствор кальцинированной соды 100-150 гр. на 1 л воды
В) индустриальное масло ДП-11
Г) дизельное топливо
Д) 50% дизельного масла + 50% дизельного топлива
Е) СМС



	2.4. Давление создаваемое плунжерной парой
( Мпа ).
2.5. Давление впрыска устанавливаемое при проверке на герметичность форсунки двигателя СМД-22 ( Мпа). 
2.6. Номинальный зазор между плунжером и втулкой ( мм).
	А) 0,05
Б) 0,001
В) 30
Г) 20
Д) 13,5
Е) 23,0



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность подготовки машин к ремонту
1. Промывка картеров КПП и заднего моста
2. Промывка систем охлаждения
3. Доставка машины на ремонтное предприятие
4. Диагностирование и назначение вида ремонта
5. Наружная очистка и мойка машины
6. Промывка картера двигателя


Вариант № 14:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя трактора ДТ-75М (Мпа)
1)     10-11   2)   11-12    3)   12-13    4)    13-14    5)   14-15
1.2. Нормальная плотность электролита заряженной аккумуляторной батареи г/см3в летнее время
1)   1,12     2) 1,24      3)   1,25      4)   1,27      5) 1,29

2. Установить соответствие:
	2.1. Жидкость, применяемая для промывки системы смазки
2.2. Жидкость, применяемая для промывки системы охлаждения
2.3. Жидкость, применяемая для восстановления пропускной способности фильтра глубокой очистки масла
	А) 80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б) индустриальное масло ДП-11
В) 150 г/л кальцинированной соды + 25,0 г/л керосина или 80 г/л каустической соды + 250 г/л керосина
Г) АМ-15.
Д) керосин
Е) дизельное топливо.



	2.4. Натяжение ремня вентилятора двигателя СМД-62 регулируется
2.5. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
2.6. Натяжение ремня генератора двигателя
Д-243 регулируется
	А) поворотом генератора относительно оси
Б) регулировочными прокладками 
В) передвижением хомутиков
Г) регулировочным болтом
Д) натяжным роликом
Е) регулировочной тягой.



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки состояния центробежного маслоочистителя (центрифуги)
1. Запустить двигатель
2. При необходимости разобрать
3. Слушать автостетоскопом продолжительность вращения ротора
4. Заглушить двигатель
5. Установить номинальное число оборотов
6. Прогреть масло до температуры 80-900С



Вариант № 15:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление автоматического возврата золотника в нейтральную позицию (Мпа)
1)  11-12,5  2)  15-20   3)  8-10  4)  1-5  5)  15-18
1.2. Номинальная частота вращения ротора центрифуги  об/мин.
1)   1000    2)   5500     3)    7000    4)   4000    5)    3000 

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня вентилятора двигателя СМД-22 регулируется
2.2. Натяжение ремня вентилятора двигателя
А-01М регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
	А) регулировочными прокладками
Б) поворотом генератора относительно оси.
В) передвижением хомутиков
Г) натяжным роликом
Д) регулировочным болтом
Е) регулировочными прокладками



	2.4. Момент начала подачи топлива определяют
2.5. Измерение суммарного углового зазора трансмиссии производят
2.6. Люфт и усилие на ободе рулевого колеса проверяют

	А) моментоскопом
Б) угломером 
В) динамометром-люфтомером
Г) манометром
Д) нутромером
Е) штангенциркулем.



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки пропускной способности масляного фильтра грубой
очистки
1. Включить секундомер;
2.; Установить лапку на край фильтра;
3. Замерить время заполнения фильтра.
4. Опустить фильтр в емкость;
5. Налить в емкость дизельное топливо;
6. Заглушить нижнее отверстие резиновой трубкой 


Вариант № 16:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Число 46 в марке насоса НШ-46 означает:
1) объемную постоянную 2) производительность л/мин 3) теоретическую производительность насоса смз/об. 4) производительность л/об.
1.2. Выбег ротора турбокомпрессора (секунд)
1)   1    2)   15     3)    5    4)   20     5)    25

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня генератора двигателя СМД-24 регулируется
2.2. Натяжение ремня генератора двигателя СМД-60 регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется

	А) натяжным механизмом
Б) поворотом генератора относительно оси
В) регулировочными прокладками
Г) натяжным роликом
Д) гидроцилиндром натяжного устройства
Е) регулировочным винтом



	2.4. Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи проверяют
2.5. Плотность электролита АКБ проверяют
2.6. Уровень электролита в АКБ проверяют
	А) денсиметром
Б) манометром
В) щупом
Г) стеклянной трубкой
Д) нагрузочной вилкой
Е) компрессиметром



3. Установить логический порядок:
3.1. Проверки уровня электролита в АКБ
1. Опустить стеклянную трубку в аккумулятор до упора в защитную сетку;
2. Аккуратно извлечь трубку из аккумулятора;
3. Закрыть пальцем верхнее отверстие трубки;
4. Смотреть по нижнему краю мениска электролита и меткам на трубке за уровнем;
5. Открыть пробку;
6. При необходимости долить дистиллированную воду;
7. Прочистить вентиляционные отверстия и закрыть пробки.


Вариант № 17:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Нагрузочную вилку на клеммах аккумуляторных батарей следует выдерживать, не более 4 сек. При этом вольтметр, у полностью заряженных батарей, должен показать напряжение ( В ).
1)   1-2    2)   1,5-3     3)    5-6    4)   10-15     5)    1,7-1,9 
1.2. Начальную установку момента зажигания, а также исправность центробежного и вакуумного регуляторов проверяют
1)  стробоскопом  2)  моментоскопом  3)  манометром  4)  угломером  5)   люфтомером 

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-240Б регулируется
2.2. Натяжение ремня генератора двигателя
Д-243 регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
	А) регулировочной тягой
Б) натяжным роликом
В) поворотом генератора относительно оси
Г) регулировочными прокладками
Д) регулировочным болтом
Е) передвижением хомутиков



	2.1. Вакуумметрическое давление (разрежение) в надпошневом пространстве измеряют
2.2. Измерения давления топлива производится
2.3. Измерение компрессии в цилиндре производится
	А) манометром
Б) денсиметром
В) вакуум-анализатором
Г) плотномером
Д) компрессиметром
Е) микрометром





3. Установить логический порядок:
3.1. Измерения суммарного зазора в верхней головке шатуна и шатунном подшипнике дизеля
1. Установить поршень проверяемого цилиндра в ВМТ на такте сжатия;
2. Закрепить устройство для определения суммарного зазора в форсуночном отверстии;
3. Застопорить коленчатый вал;
4. Присоединить рукав компрессорно-вакуумной установки к штуцеру пневматического
приёмника;
5. Снять форсунки;
6. Переключая распределительный кран, создают давление, а затем разрежение в надпоршневом пространстве;
7. Фиксируют показания индикатора часового типа.


Вариант № 18:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Зазор между электродами свечи у пускового двигателя ПД–10 должен быть мм.
1)   0,25–0,35    2)   0,15–0,23     3)    0,15–0,21    4)   0,52–0,63     5)    0,45–0,55
1.2. Давление впрыска форсунки двигателя СМД-22 (Мпа)
1)   25    2)   13,5     3)    15    4)   52     5)    45

2. Установить соответствие:
	2.1. Затяжка резьбовых соединений с точно заданным моментом производится
2.2. Стуки в сопряжениях кривошипно-шатунного механизма прослушивают
2.3. Зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла проверяют

	А) динамометрическим ключом
Б) компрессиметром
В) автостетоскопом
Г) щупом
Д) микрометром
Е) денсиметром

	2.4. Дымность дизельных двигателей измеряют
2.5. Состав отработанных газов автомобилей контролируют 
2.6. Количество газов прорывающихся в картер определяют

	А) газоанализатором
Б) индикатором расхода газов
В) максиметром
Г) дымомером
Д) манометром
Е) денсиметром



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательности определения количества газов, прорывающихся в картер
1. Устанавливают номинальную частоту вращения коленчатого вала;
2. Подготавливают индикатор расхода газов к работе и подключают к двигателю;
3. Открыть маслозаливную горловину и закрыть отверстие сапуна и маслозаливной линейки;
4. Производят измерения;
5. Прогреть двигатель до температуры 65…90оС;
6. Запустить двигатель;
7. По шкале прибора определяют расход газов.


Вариант № 19:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Провисание гусеничной цепи, мм
1)   25    2)   80     3)    15    4)   50     5)    45
1.2. Допускаемый свободный ход рулевого колеса трактора (градусы)
1)   25    2)   36     3)    15    4)   52     5)    45

2. Установить соответствие:
	2.1. Сходимость колёс проверяют
2.2. Места подсоса воздуха в воздушном тракте определяют
2.3. Давление масла в главной масляной магистрали проверяют
	А) индикатором часового типа
Б) универсальной линейкой
В) жидкостным индикатором
Г) манометром
Д) вакуумметром
Е) компрессиметром



	2.4. Осевой зазор ротора центрифуги, мм.
2.5. Допустимая температура начала открытия клапана термостата (градусы)
2.6. Допустимая температура конца открытия клапана термостата (градусы)
	А) 2
Б) 75
В) 90
Г) 10
Д) 50
Е) 100



3. Установить логический порядок:
3.2. Последовательность проверки натяжения ремня вентилятора
1. Снять приспособление с ремня;
2. Нажать на корпус с усилием 4 кгс;
3. По основной шкале определить величину прогиба;
4. Приложить приспособление опорными торцами к середине проверяемой ветви ремня;
5. Установить сектора в нулевое положение;
6. При необходимости отрегулировать натяжение ремня;


Вариант № 20:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Разница в плотности электролита аккумуляторов одной батареи (г/см3)
1)   0,02   2)   0,2  3)   0,05  4)   0,15   5)  0,6
1.2. Номинальный зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла двигателя
Д - 243, мм
1)   0,25–0,30    2)   0,15–0,23     3)    0,15–0,21    4)   0,52–0,63     5)    0,45–0,55

2. Установить соответствие:
	2.1. Гидронасос в системе должен создавать давление не менее (МПа)
2.2. Давление, создаваемое масляным насосом в системе (МПа).
2.3. Ротор центрифуги после остановки двигателя должен вращаться не менее (сек)
	А) 35
Б) 30
В) 0,1
Г) 0,6
Д) 13,5
Е) 10

	2.4. Засорённость воздухоочистителя проверяют
2.5. Сходимость передних колес трактора
МТЗ-80 регулируется
2.6. Давление в шинах проверяют
	А) штангенциркулем
Б) нагрузочной вилкой
В) шинным манометром
Г) микрометром
Д) сигнализатором 
Е) поперечными рулевыми тягами




3. Установить логический порядок:
3.1. Проверки прецизионных пар топливного насоса
1. Навинтить накидную гайку топливопровода приспособления на штуцер высокого давления проверяемой секции;
2. Включить подачу топлива и прокручивая коленчатый вал, пусковым устройством наблюдаем за положением стрелки манометра до возникновения колебаний;
3. При возникновении колебаний стрелки манометра выключить подачу топлива и плавно включая подачу топлива повышают давление до 300 кгс/см2;
4. Если плунжерная пара не создаёт необходимого давления, топливный насос подлежит ремонту;
5. Прекратить прокручивать коленчатый вал и выключить подачу топлива;
6. Измерить время падения давления от 150 до 100 кгс/см2
7. Если время падения давления более 10 с. Нагнетательный клапан заменяют;


Вариант № 21:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Уровень электролита над краем пластин должен быть ( мм ).
1)    8-10   2)    10-15    3)   15-20     4)   20-25    5)   25-30 
1.2. Давление впрыска форсунки двигателя А-41 (Мпа).
1)  13,5	2)  15,5	3)  17,5	4)  20		5)  23

2. Установить соответствие:
	2.1. Система ТО и ремонтов культиваторов
2.2. Система ТО и ремонтов автомобилей
2.3. Система ТО и ремонтов тракторов
	А) ЕО, ПСТО, ТР
Б) ЕО,ТО1,Т02,СО,ТР,КР
В) ЕО, ТО1, ТО2, ТО3, СО, ТР, КР
Г) ЕО,ТО1,ТО2,СО,КР
Д) ЕО,ТО1,Т02,ТОз,КР
Е) ЕО,ПТО,СО,ТР,КР



	2.4. Контакты прерывателя – распределителя восстанавливают
2.5. Сопла (форсунок) масляной центрифуги ремонтируют
2.6. Зазор в муфте сцепления регулируется
	А) регулировочными прокладками
Б) продувкой сжатым воздухом, прочисткой латунной проволокой
В) поперечными рулевыми тягами 
Г) поворотом генератора относительно оси
Д) регулировочным винтом на отжимном рычаге, изменением длинны тяги
Е) обработкой надфилем



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность замера зазоров в КШМ пускового двигателя
1. Снять показания с индикатора
2. Подавать давление и разряжение в надпоршневое пространство
3. Вместо заливного краника установить шланг от КВУ (компрессорно-вакуумной установки)
4. Вместо свечи установить индикатор часового типа
5. Зафиксировать коленчатый вал, включением основного двигателя
6. Поршень поставить в ВМТ на такте сжатия.



Вариант № 22:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Наименьшее допустимое напряжение под нагрузкой у полностью заряженной батареи ( В ).
1)  1,5  	2)  1,9  	3)  1,7  	4)  1,4  	5)  1,6
1.2. Допускается зазор между плунжером и втулкой (Мкм).
1)  1		2)  2		3)  3		4)  10		5)  15

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение гусеничного полотна трактора ДТ-75МВ регулируется
2.2. Зазор между торцом стержня клапана и бойком коромысла проверяют
2.3. Натяжение гусеничного полотна трактора Т-150 регулируется 	
	А) поворотом генератора 
Б) натяжным механизмом
В) гидроцилиндром натяжного устройства
Г) регулировочным винтом
Д) натяжным роликом
Е) поперечной тягой



	2.4. Система Т.О. и ремонтов комбайнов
2.5. Система ТО и ремонта сеялок
2.6. Система ТО и ремонтов тракторов
	А) ЕО, ТО1, Т02, ПСО, ТР
Б) ЕО, Т01, Т02, СО, ТР, КР
В) ЕО, Т01, ТО2, ПСТО, ТР, КР
Г) ЕО, ПСТО, ТР
Д) ТО1, Т02, ТО3, ТР
Е) ЕО, ТО1, ТО2, ТО3, СО, ТР, КР



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки форсунки на герметичность иглы и корпуса
1. Завернуть винт до конца
2. Отвернуть контргайку
3. Снять колпачок
4. Наблюдать падение давления от 20 до 18 Мпа
5. Создать давление 23 Мпа


Вариант № 23:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Зазор между контактами прерывателя магнето должен быть ( мм )
1)   0,15  2)   0,20-0,25  3)   0,25-0,35  4)   0,35-0,65   5)  0,65-0,85 
1.2. Нормальное время заполнения топливом фильтра грубой очистки масла при проверке пропускной способности (секунд)
1)   20-40    2)    10-20     3)     50-60     4)   5-10      5)   100-150

2. Установить соответствие:
	2.1. Перед ремонтом трактора, для промывки системы охлаждения двигателя применяется
2.2. Жидкость, применяемая для испытания форсунок
2.3. Жидкость применяемая для промывки фильтра грубой очистки
	А) 80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б) раствор кальцинированной соды 100-150 гр. на 1 л воды
В) индустриальное масло ДП-11
Г) дизельное топливо
Д) 50% дизельного масла + 50% дизельного топлива
Е) СМС

	2.4. Давление создаваемое плунжерной парой
( Мпа ).
2.5. Давление впрыска устанавливаемое при проверке на герметичность форсунки двигателя СМД-22 ( Мпа). 
2.6. Номинальный зазор между плунжером и втулкой ( мм).
	А) 0,05
Б) 0,001
В) 30
Г) 20
Д) 13,5
Е) 23,0



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность подготовки машин к ремонту
1. Промывка картеров КПП и заднего моста
2. Промывка систем охлаждения
3. Доставка машины на ремонтное предприятие
4. Диагностирование и назначение вида ремонта
5. Наружная очистка и мойка машины
6. Промывка картера двигателя

Вариант № 24:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление срабатывания предохранительного клапана гидрораспределителя трактора ДТ-75М (Мпа)
1)     10-11   2)   11-12    3)   12-13    4)    13-14    5)   14-15
1.2. Нормальная плотность электролита заряженной аккумуляторной батареи г/см3в летнее время
1)   1,12     2) 1,24      3)   1,25      4)   1,27      5) 1,29

2. Установить соответствие:
	2.1. Жидкость, применяемая для промывки системы смазки
2.2. Жидкость, применяемая для промывки системы охлаждения
2.3. Жидкость, применяемая для восстановления пропускной способности фильтра глубокой очистки масла
	А) 80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б) индустриальное масло ДП-11
В) 150 г/л кальцинированной соды + 25,0 г/л керосина или 80 г/л каустической соды + 250 г/л керосина
Г) АМ-15.
Д) керосин
Е) дизельное топливо.



	2.4. Натяжение ремня вентилятора двигателя СМД-62 регулируется
2.5. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
2.6. Натяжение ремня генератора двигателя
Д-243 регулируется
	А) поворотом генератора относительно оси
Б) регулировочными прокладками 
В) передвижением хомутиков
Г) регулировочным болтом
Д) натяжным роликом
Е) регулировочной тягой.



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки состояния центробежного маслоочистителя (центрифуги)
1. Запустить двигатель
2. При необходимости разобрать
3. Слушать автостетоскопом продолжительность вращения ротора
4. Заглушить двигатель
5. Установить номинальное число оборотов
6. Прогреть масло до температуры 80-900С


Вариант № 25:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление автоматического возврата золотника в нейтральную позицию (Мпа)
1)  11-12,5  2)  15-20   3)  8-10  4)  1-5  5)  15-18
1.2. Номинальная частота вращения ротора центрифуги  об/мин.
1)   1000    2)   5500     3)    7000    4)   4000    5)    3000 

2. Установить соответствие:
	2.1. Натяжение ремня вентилятора двигателя СМД-22 регулируется
2.2. Натяжение ремня вентилятора двигателя
А-01М регулируется
2.3. Натяжение ремня вентилятора двигателя ЯМЗ-238НБ регулируется
	А) регулировочными прокладками
Б) поворотом генератора относительно оси.
В) передвижением хомутиков
Г) натяжным роликом
Д) регулировочным болтом
Е) регулировочными прокладками



	2.4. Момент начала подачи топлива определяют
2.5. Измерение суммарного углового зазора трансмиссии производят
2.6. Люфт и усилие на ободе рулевого колеса проверяют

	А) моментоскопом
Б) угломером 
В) динамометром-люфтомером
Г) манометром
Д) нутромером
Е) штангенциркулем.




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки пропускной способности масляного фильтра грубой
очистки
1. Включить секундомер;
2.; Установить лапку на край фильтра;
3. Замерить время заполнения фильтра.
4. Опустить фильтр в емкость;
5. Налить в емкость дизельное топливо;
6. Заглушить нижнее отверстие резиновой трубкой 


3.2.Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01. Технологические процессы ремонтного производства
Вариант № 1:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Допустимая величина прогиба коленчатого вала по торцевому биению фланца крепления маховика (мм):
1)    0,02      2)    0,03     3)    0,04      4)    0,05      5)    0,06 
1.2. На сколько градусов будет запаздывать или опережать впрыск, если повернуть болт толкателя на один оборот
1)    2-3°     2)      3-4°   3)       4-5°   4)     5-6°     5)     6-7°

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления рабочей поверхности корпуса распылителя
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники оси направляющего колеса
2.3. Способы ремонта резьбы в блоке
	А)  шлифование до номинального размера
Б)  осталивание
В)  нарезание резьбы ремонтного размера
Г)  притирка
Д)  постановка резьбовых втулок
Е)  наплавка


	2.4. Параметры комплектования гильз
2.5. Параметры комплектования шатунов
2.6. Параметры комплектования поршневых колец
	А)  по зазору между канавкой поршня и кольцом
Б)  по зазору в замке
В)  по размерным группам
Г)  по массе
Д)  по просвету
Е)  по зазору



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники оси опорного катка
1. Промывка в проточной воде
2. Обезжиривание
3. Шлифование до выведения следов износа
4. Шлифование
5. Осталивание
6. Декапирование
7. Изоляция поверхностей, не подлежащих покрытию 

Вариант № 2:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Скольким оборотам соответствует один импульс при испытании насоса на стенде КИ-4200
1)      0,5      2)          2      3)        10     4)             1     5)    12
1.2. Класс чистоты поверхности плунжера при окончательной обработке (кл)
1)       6       2)         7       3)        9       4)       10        5)   11

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления втулки плунжера
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники коленчатой оси направляющего колеса
2.3. Способы восстановления шлицев на валу
муфты сцепления 

	А)  шлифование до номинального размера
Б)  осталивание
В)  притирка
Г)  хонингование
Д)  расточка
Е)  фрезерование


	2.4. Для обкатки и регулировки дизельной топливной аппаратуры применяется стенд
2.5. Расточка верхней головки шатуна производится на станке
2.6. Обкатывают и испытывают гидронасос и распределитель на стенде 

	А)  СШК-3
Б)  КИ-921М 
В)  КИ-1575
Г)  КИ-4200
Д)  УРБ-ВП-М
Е)  КИ-968



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники оси поддерживающего ролика
1. Обезжиривание
2. Шлифование
3. Осталивание
4. Декапирование
5. Изоляция поверхностей не подлежащих покрытию
6. Промывка в проточной воде
7. Шлифование до выведения следов износа





Вариант № 3:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Допустимая разница в весе для поршневой группы в сборе двигателя СМД-14
1)    7    2)   12     3)  22     4)   20     5)   40
1.2. Класс чистоты рабочей поверхности нагнетательного клапана после окончательной обработки ( Кл)
1)  6    2)    7     3)    8      4)     9     5)   10      6)    11

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления шпоночного паза на ступице опорного катка
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники вала муфты сцепления
2.3. Способ восстановления торцов зубьев шестерен гидронасоса
	А)  шлифование чашечными шлифовальными кругами
Б)  осталивание 
В)  шлифование до ремонтного размера
Г)  шлифование до номинального размера
Д)  контактная наплавка ленты
Е)  фрезерование


	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипник на валу мотовила
2.5. Вид изнашивания шеек коленчатого вала
2.6. Вид изнашивания валов КПП
	А) усталостное 
Б) гидроабразивное
В) фреттинг-коррозия
Г) кавитационное 
Д) эррозионное
Е) газоабразивное




3. Установить логический порядок:
3.1 Последовательность восстановления резьбы на валике масляного насоса
1. Проточить до номинального размера
2. Произвести отжиг
3. Наплавить
4. Проточить
5. Нарезать резьбу


Вариант № 4:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Давление пружины прерывателя на контакты   ( Н )
1)    1-2    2)   2-3     3)    3-4       4)    4-5     5)   5-7
1.2. Ход рейки топливного насоса 4ТН 8,5 х 10 должен быть .... (мм)
1) 2-3     2)   3-4    3)   10,5-11     4)    13     5)     50

2. Установить соответствие:
	2.1. Пригодность к эксплуатации пружин определяется
2.2. Наличие трещин на шейках коленчатого вала определяется
2.3. Пригодность нагнетательного клапана с седлом к эксплуатации определяется
	А) щупом
Б) магнитным дефектоскопом
В) испытанием на гидравлическую плотность
Г) капилярным методом
Д) проверкой на упругость 
Е) внешним осмотром


	2.4. Способы восстановления посадочных мест под подшипники валика топливного насоса
2.5. Способ восстановления изношенной внутренней поверхности втулки верхней головки шатуна
2.6. Способы восстановления резьбы на кулачковом валике топливного насоса
	А)  шлифование
Б)  расточка
В)  раскатка
Г)  нарезание резьбы нормального	размера
Д)  наплавка
Е)  осталивание




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления резьбы на оси поддерживающего ролика
1. Наплавить
2. Проточить
3. Произвести отжиг
4. Нарезать резьбу
5. Проточить до номинального размера


Вариант № 5:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Шероховатость гильзы после расточки не ниже ........(Кл)
1)    6     2)    7     3)    8     4)    9     5)    11 
1.2. На какое давление регулируется предохранительный клапан масляного насоса двигателя СМД-14?    (Мпа)
1)  0,3    2)  0,6    3) 0,7-0,8    4)  11-12     5)   13-14 

2. Установить соответствие:
	2.1. Способ восстановления резьбы на полуоси
2.2. Способ восстановления посадочных мест под подшипники поддерживающего ролика
2.3. Способ ремонта шпоночной канавки на валике топливного насоса
	А)  фрезирование
Б)  шлифование
В)  осталивание
Г)  наплавка
Д)  нарезание резьбы ремонтного размера
Е)  нарезание резьбы нормального размера


	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники на оси опорного катка
2.5. Вид изнашивания сошников сеялки
2.6. Вид изнашивания крыльчатки водяного насоса
	А) абразивное 
Б)  гидроабразивное
В) фреттинг-коррозия
Г) кавитационное
Д) эрозионное
Е) газоабразивное




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники первичного вала КПП
1. Декапирование
2. Изоляция поверхностей, не подлежащих покрытию
3. Промывка в проточной воде
4. Обезжиривание
5. Шлифование до выведения следов износа
6. Осталивание
7. Шлифование


Вариант № 6:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Допустимая величина биения конической фаски тарелки клапана (мм)
1)   0,3     2)   1,5     3)   3,0     4)    0,05    5)   0,5
1.2. Допустимая овальность и конусность шеек коленчатого вала (мм)
1) 0,03    2)   0,04    3)   0,05    4)    0,06    5)    0,07

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления резьбы на валике масляного насоса
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники первичного вала КПП
2.3. Способы восстановления рабочей фаски тарелки клапана
	А)  намораживание
Б)  осталивание
В)  нарезание резьбы ремонтного размера
Г)  наплавка
Д)  плазменная наплавка
Е)  нарезание резьбы нормального  размера


	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники на валике водяного насоса
2.5. Вид изнашивания гусениц
2.6. Вид изнашивания фрикционных накладок муфт сцепления
	А)  эрозионное
Б)  абразивное
В)  фреттинг-коррозия
Г)  механическое
Д)  усталостное
Е)  газоабразивное




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки изгиба и скрученности шатуна
1. Установить в призматический калибр индикаторы часового типа
2. Переустановить калибр и замерить скрученность шатуна
3. На палец установить призматический калибр и замерить изгиб шатуна
4. В верхнюю головку установить технологический палец
5. Установить шатун на установочный палец
6. Калибр установить на установочный палец и настроить индикаторы на нуль



Вариант № 7:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Интервал падения давления при испытании нагнетательного клапана на суммарную герметичность( Мпа)
1) 0,8-0,7     2) 0,2-0,1     3) 2,0-1,8     4) 1,5-1,0    5) 2,2-2,0
1.2. Давление при испытании гидронасоса ( Мпа) 
1)  12,0     2) 10,0       3) 13,0      4)   8,0      5)  7,0

2. Установить соответствие:
	2.4. Вид изнашивания рамы
2.5. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники на валах КПП
2.6. Вид изнашивания лемеха плуга
	А) абразивное
Б) фреттинг-коррозия
В) усталостное
Г) кавитационное 
Д) эрозионное
Е) гидроабразивное


	2.4. Способы восстановления посадочных мест под подшипники валика масляного насоса
2.5. Способы восстановления внутренней поверхности нижней головки шатуна
2.6. Способы ремонта втулок масляного насоса
	А)  хонингование
Б)  осаживание
В)  наплавка
Г)  расточка
Д)  шлифование
Е)  осталивание




3. Установить логический порядок:
3.1 Последовательность обкатки и регулировки топливного насоса
1. .Обкатка под нагрузкой ( с форсунками)
2. Обкатка без нагрузки ( без форсунок)
3. Отрегулировать угол впрыска
4. Отрегулировать количество и равномерность подачи топлива
5. Отрегулировать число оборотов начала действия регулятора
6. Отрегулировать ход рейки.



Вариант № 8:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1. 1. Допустимое коробление поверхности блока прилегающей к головке (мм)
1) 0,25   2)  0,20    3)  0,15   4)   0,30   5)   0,5 
1.2. Ширина притертой фаски тарелки и гнезда клапана двигателя СМД-14  (мм)
1)   0,5   2)   1,5   3)  1,0   4)   1,2    5)   2,5

2. Установить соответствие:
	2.1. Прибор для испытания и регулировки форсунок дизельных двигателей
2.2. Прибор для тестирования и очистки бензиновых форсунок
2.3. Прибор для испытания плунжерных пар топливных насосов

	А)  КИ-3333
Б)  ТТ-Мини
В)  КИ-1640А
Г)  ОМ-22630
Д)  П178Д-04А
Е)  Инфракар М


	2.4. Для хонингования гильз применяется жидкость
2.5. Для промывки системы смазки применяется жидкость
2.6. Для охлаждения при вибродуговой  наплавке применяется жидкость
	А)  80% дизельного топлива + 20% дизельного масла
Б)  дизельное топливо
В)  керосин
Г)  раствор кальцинированной соды
Д)  раствор моющего средства
Е)  50% дизельного топлива + 50% дизельного масла




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления кулачков валика топливного насоса
1. Установить валик на копировально-шлифовальный станок
2. Наплавить выступ кулачка
3. Установить вал в ванну с водой на опоры
4. Контролировать размер и форму кулачка шаблоном
5. Прошлифовать кулачки до нормального размера.



Вариант № 9:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. До какой величины допускается уменьшение контактов прерывателя по высоте? (мм)
1) 0,1    2)   0,25     3)   0,15      4)     0,1      5)     0,5
1.2. Болт вилки тяги регулятора должен выступать за плоскость вилки на .......( мм)
1)    3      2)   5      3)  7      4)   10     5)    13

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления рабочей поверхности гильзы цилиндра
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники якоря генератора
2.3. Способы ремонта перепускного клапана гидрораспределителя
	А) шлифование
Б) наплавка
В) шлифование до выведения следов износа 
Г) расточка
Д) хонингование
Е) осталивание

	2.4. Вид изнашивания дисков лущильников
2.5. Вид изнашивания тормозных колодок
2.6. Вид изнашивания шатуна
	А) абразивное
Б) фреттинг-коррозия
В) усталостное
Г) кавитационное 
Д) эрозионное
Е) механическое




3. Установить логический порядок:
3.1.  Порядок сборки двигателя
1. Установка масляного насоса и поддона картера
2. Установка ШПГ в блок
3. Укладка коленчатого вала
4. Установка головки блока и клапанного механизма
5. Установка маховика и муфты сцепления
6. Подготовка блока 
7. Установка шестерён



Вариант № 10:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Допустимая гидравлическая плотность плунжерной пары, бывшей в эксплуатации
не менее .......  (сек.)
1)  3      2)    15     3)   30    4)   20     5)    40
1.2. Какое давление должен создавать насос системы смазки в магистрали стенда (Мпа)
1) 0,1      2)   0,3     3)   0,5       4)     0,6     5)    1,0

2. Установить соответствие:
	2.1. Способ восстановления втулок масляного насоса
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники ведомого вала
2.3. Способы восстановления шпоночной канавки на кулачковом валике топливного насоса
	А) осталивание
Б) фрезерование
В) осаживание
Г) хромирование
Д) притирка
Е) шлифование


	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники на валу барабана комбайна
2.5. Вид изнашивания зубьев борон
2.6. Вид изнашивания наружной поверхности гильзы
	А)  кавитационное
Б)  абразивное
В)  фреттинг-коррозия
Г)  гидроабразивное
Д)  газоабразивное
Е)  эррозионное




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность электролитического наращивания деталей
1. Наращивание
2. Декапирование
3. Мойка в проточной воде
4. Обезжиривание
5. Механическая обработка детали до выведения следов износа
6. Изоляция поверхностей неподлежащих покрытию
7. Механическая обработка

Вариант № 11:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Шероховатость гильзы после хонингования должна быть не ниже .... ( Кл )
1)   6    2)  7     3)   9    4)    10     5)    11
1.2. Гидравлическая плотность нагнетательного клапана по разгрузочному пояску и запирающему конусу ?  (сек) 
1)   1     2)    2      3)    3      4)    5     5)   30

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления резьбы на валике водяного насоса
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники роторе магнето
2.3. Способ ремонта сопла форсунок масляной центрифуги

	А)  шлифование
Б)  продувка сжатым воздухом
В)  нарезание резьбы нормального размера
Г)  прочистка латунной проволокой
Д)  осталивание
Е)  наплавка

	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники на оси поддерживающего ролика
2.5. Вид изнашивания рамы лущильника
2.6. Вид изнашивания ходовой части гусеничного трактора

	А)  эррозионное
Б)  усталостное
В)  фреттинг-коррозия
Г)  абразивное
Д)  газоабразивное




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления резьбы на валике водяного насоса
1. Нарезать резьбу
2. Проточить до номинального размера
3. Произвести отжиг
4. Наплавить
5. Проточить


Вариант № 12:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1 .Допустимая величина коробления плоскости головки цилиндров двигателя СМД-14  (мм)
1)   0,05   2)   0,15     3)   0,5    4)   1,5       5)     3 
1.2. Какая шероховатость поверхности шеек коленчатого вала должна быть после
полирования  (класс чистоты)
1)     4     2)     6     3)      7     4)     11     5)    9 

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления шпоночной канавки на роторе магнето
2.2. Способы восстановления резьбы на валу муфты сцепления
2.3. Способ ремонта канавок в поршне под поршневые кольца
	А) проточка 
Б) наплавка
В) шлифование
Г) фрезерование
Д) нарезание резьбы ремонтного размера
Е) нарезание резьбы нормального размера


	2.4. Жидкость, применяемая для обкатки и регулировки масляного насоса
2.5. Жидкость, применяемая  для проверки герметичности нагнетательного клапана
2.6. Жидкость, применяемая  для обезжиривания камер
	А) ацетон 
Б) дизельное топливо
В) 50% дизельного масла + 50% дизельного топлива
Г) неэтилированный бензин 
Д) керосин




3.  Установить логический порядок:
3.1 Последовательность заделки порезов на пневматической шине
1 .Установить слой из протекторной резины
2. Установить грибок из прослоечной резины
3. Шероховать поверхность шероховками
4. Обезжирить
5. Вулканизировать
6. Вырезать область пореза (разрыва)


Вариант № 13:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Нормальный зазор в стыке поршневых колец у дизельных двигателей  ( мм )
1)  0,35-0,65   2)  0,65-0,75   3)  0,35-0,95   4)   0,5-0,7   5)   0,7-1,0
1.2. Число оборотов при испытании гидронасоса и распределителя на стенде КИ-4200 ( об/мин.) 
1)   850    2)  1200    3)  1410    4)   1000     5)    960

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления колодцев корпуса гидронасоса
2.2. Способ восстановления цапфы ведущей шестерни гидравлического насоса
2.3. Способы восстановления цилиндра гидроцилиндра 

	А)  фрезерование 
Б)  наплавка
В)  шлифование до нормального размера
Г)  гальваническое наращивание
Д)  расточка
Е)  обжатие

	2.4. Пригодность плунжерной пары определяется
2.5. Равномерность и количество подаваемого топлива насоса 4 ТН 9 х 10 регулируется
2.6. Коробление головки блока определяется

	А)  линейкой и щупом
Б)  болтом толкателя
В)  передвижением хомутиков
Г)  прокладками
Д)  индикатором часового типа
Е)  испытанием на гидравлическую плотность



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность проверки форсунки на герметичность иглы и корпуса
1. Завернуть винт до конца
2. Отвернуть контрогайку
3. Снять колпачок
4. Наблюдать падение давления от 20 до 18 Мпа
5. Создать давление 23,5 Мпа


Вариант № 14:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Каким способом восстанавливаются торцы зубьев шестерен?
1) шлифованием 2) обточкой 3) гальваническим наращиванием 4) контактной наплавкой
5) осталиванием
1.2. Начало действия регулятора топливного насоса двигателя СМД-14  (об/мин.)
1)  850   2)   875   3) 860-870  4)  890    5)   950

2. Установить соответствие:
	2.1. Пресс гидравлический для выпрессовки подшипников, шкворней, правки деформированных деталей и других работ под давлением 10тс.
2.2. Стенд для разборки и сборки двигателей
2.3. Станок балансировочный для балансировки колёс легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков.
	А)  ЛС11
Б)  ТТ-Мини
В)  ОПР-647
Г)  ОМ-22630
Д)  П178Д-04А
Е)  ПГ-10



	2.4. Вид изнашивания коленчатого вала
2.5. Вид изнашивания рабочей поверхности опорных катков
2.6. Вид изнашивания рабочей фаски клапана
	А) усталостное
Б) газоабразивное
В) абразивное
Г) гидроабразивное
Д) кавитационное 
Е) фреттинг-коррозия





3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления опорных шеек распределительного вала
1. Декапирование
2. Изоляция поверхностей неподлежащих хромированию
3. Промывка в проточной воде
4. Обезжиривание
5. Шлифование до выведения следов износа
6. Шлифование
7. Отслаивание


Вариант № 15:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1.  Какая утечка масла допускается при испытании перепускного и предохранительного
клапана на герметичность
1) 1 л за 3 мин. 2) 3 см3 за 1 мин. 3) 3 л за 1 мин. 4) 0,5 л за 3 мин. 5) 3 см3 за 3 мин
1.2. Допустимая разность в массе поршней для двигателей СМД-14 (г)
 1)    7      2)    12    3)   30     4)    22   5)    20 

2. Установить соответствие:
	2.1. Способ восстановления изношенной внутренней поверхности втулки верхней головки шатуна
2.2. Способы восстановления резьбы на	валу барабана зерноуборочного комбайна
2.3. Способы восстановления шеек на распределительном валу

	А) шлифование до нормального размера
Б) осталивание
В) расточка
Г) нарезание резьбы нормального размера
Д) нарезание резьбы ремонтного размера
Е) наплавка 


	2.4. Установка для восстановления изношенных мест деталей методом гальванического покрытия.
2.5. Универсальный контрольно-испытательный стенд для проведения испытания и регулировки электрооборудования автомобилей, тракторов и комбайнов.
2.6. Вертикальный одношпиндельный хонинговальный станок для хонингования отверстий гильз и блоков автомобильных и тракторных двигателей.
	А)  ОМ-22630
Б)  КИ-650
В) КИ-4200
Г)  ОГ-1349А
Д)  КИ-968М
Е)  3Б-833



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления резьбы на кулачковом валике топливного
 насоса
1. Произвести отжиг
2. Наплавить
3. Проточить
4. Нарезать резьбу
5. Проточить до номинального размера



Вариант № 16:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Величина зарядного тока для новой аккумуляторной батареи 6 СТ-80 ( А )
1)   5      2)    6     3)    8     4) 10    5)    12
1.2. Чистота поверхности иглы распылителя   (класс)
 1)   6    2)    9     3)    10     4)    11      5)    7

2. Установить соответствие:
	2.1. Коробление поверхности блока прилегающей к головке определяют
2.2. Момент впрыска топлива регулируется
2.3. Измерение суммарного углового зазора трансмиссии производят
	А)  линейкой со щупом
Б)  угломером
В)  перемещением хомутиков
Г)  изменением числа прокладок
Д)  поворотом болта толкателя
Е)  микрометром


	2.4. Нагрузочная вилка для тяговых батарей до 3В
2.5. Нагрузочная вилка для определения степени заряженности аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 12 вольт
2.6. Приспособление для контроля шатунов тракторных и автомобильных двигателей
	А)  НВ-Б
Б)  УРБ-ВП-М
В)  КИ-4200
Г)  КИ-1575
Д)  ВИН-100
Е)  КИ-724




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники коленчатой оси направляющего колеса
1. Шлифование
2. Осталивание
3. Декапирование
4. Изоляция поверхностей не подлежащих покрытию
5. Промывка в проточной воде
6. Обезжиривание
7. Шлифование до выведения следов износа


Вариант № 17:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Температура электролита, заливаемого в аккумуляторную батарею (градусы),
1)  30-40°С   2) 40-50°С    3) 50-60°С   4)   60-70°С   5)  70-80°С
1.2. Что означает число 46 в марке насоса НШ-46
1) объемную постоянную 2) производительность л/мин 3) теоретическую производительность насоса смз/об. 4) производительность л/об.

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления плунжера топливного насоса
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники на валу мотовила комбайна
2.3. Способ восстановления пробоин в стенках водяной рубашки блока
	А)  хромирование
Б)  осталивание
В)  шлифование
Г)  наложение заплат
Д)  наплавка
Е)  притирка

	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники коленчатой оси направляющего колеса
2.5. Виды изнашивания режущего аппарата жатки
2.6. Вид изнашивания рабочей фаски клапана
	А)  гидроабразивное
Б)  абразивное
В)  газоабразивное
Г)  фреттинг-коррозия
Д)  кавитационное
Е)  усталостное



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники валов
 заднего моста
1. Шлифование
2. Осталивание
3. Шлифование до выведения следов износа
4. Обезжиривание
5. Промывка в проточной воде
6. Изоляция поверхностей не подлежащих покрытию
7. Декапирование


Вариант № 18:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1 .Величина выступания гильз над поверхностью блока двигателя СМД-14 должна быть
в пределах (мм)
1)   0,01-0,02   2)   0,02-0,04   3)    0,04-0,2  4)   0,2-0,4  5)   0,4-0,5 
1.2. Допустимый зазор между плунжером и втулкой ( мм) 
1)   0,001    2)   0,002     3)    0,01    4)   0,15     5)    0,05 

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления резьбы на кулачковом валике топливного насоса
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники на полуосях автомобиля
2.3. Способы ремонта кулачков на кулачковом валике топливного насоса
	А) нарезание резьбы ремонтного размера
Б) осталивание
В) наплавка
Г) шлифование
Д) шлифование на копировально-шлифовальном станке
Е) раздача


	2.4. Вид изнашивания заклёпочных соединений рам
2.5. Вид изнашивания отвала плуга
2.6. Вид изнашивания деталей системы воздухоподачи
	А)  абразивное
Б)  эрозионное 
В)  фреттинг-коррозия
Г)  гидроабразивное
Д)  кавитационное
Е)  молекулярно-механическое




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления кулачков распределительного вала
1. Наплавить выступ кулачка
2. Установить вал в ванну с водой на опоры
3. Контролировать размер и форму кулачка шаблоном 
4. Прошлифовать кулачки до номинального размера
5. Установить вал на копировально-шлифовальный станок






Вариант № 19:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. До какой величины допускается скрученность шатуна на 100 мм длины  (мм)
 1)   0,04    2)   0,06    3)   0,08    4)   0,09    5)   0,1
1.2. При каком давлении проверяют утечку масла через перепускной и предохранительный клапаны  (Мпа) 
1)   7,0    2)   8,0      3)   10,0     4)    12,0    5)   13,5

2. Установить соответствие:
	2.1. Станок шиноремонтный для демонтажа и монтажа шин.
2.2. Приспособление для проверки натяжения ремней
2.3. Станок балансировочный для балансировки колёс легковых автомобилей, микроавтобусов и лёгких грузовиков.

	А)  ЛС11
Б)  КИ-3333
В)  ППНР-100
Г)  С 601
Д)  П178Д-04А
Е)  КИ-4200

	2.4. Способы восстановления шпоночной канавки оси опорного катка
2.5. Способы восстановления посадочных мест под подшипники на валу барабана комбайна
2.6. Способы восстановления гнёзд под наружные обоймы подшипников в корпусе топливного насоса
	А)  осталивание
Б)  фрезерование
В)  кольцевание
Г)  шлифование
Д)  наплавка
Е)  шабрение




3. Установить логический порядок: 
3.1. Последовательность восстановления резьбы первичного вала КПП.
1. Проточить до номинального размера
2. Произвести отжиг
3. Наплавить
4. Проточить
5. Нарезать резьбу



Вариант № 20:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Размерные группы поршней и гильз двигателя СМД-17К
 1)   Б,С,М    2)   Б,С    3)   Б,С1,С2,М    4) Б,М    5) ДМ
1.2. До какой температуры нагревают корпус гидронасоса при обжатии  ( ° С )
 1)   420-440    2)    450-470    3)    480-500   4)    510-530     5)    540-560    

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления внутренней поверхности нижней головки шатуна
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники валов заднего моста
2.3. Способы восстановления резьбового отверстия в коромысле
	А) нарезание резьбы нормального размера
Б) обжатие
В) расточка 
Г) хонингование 
Д) осталивание 
Е) шлифование до номинального размера


	2.4. Параметры комплектования поршней
2.5. Параметры комплектования  плунжерных пар
2.6. Параметры комплектования пружин муфты сцепления
	А- по упругости 
Б- по гидравлической  плотности
В- по массе
Г- по размерным группам
Д- по длине 


3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники валов К.П.П.
1. Обезжиривание
2. Изоляция поверхностей, не подлежащих к покрытию
3. Шлифование до выведения следов износа 
4. Промывка в проточной воде 
5. Декапирование
6. Осталивание
7. Шлифование


Вариант № 21:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Какая температура масла допускается при испытании гидронасосов ( ° С) 
1)  120    2)    50    3)   80     4)    24     5)    100
1.2. До какой величины допускается коробление пластин аккумуляторов  ( мм )
 1)      3       2)     4       3)      5       4)      6       5)     7   

2. Установить соответствие:
	2.1. Вид изнашивания лапки культиватора
2.2. Вид изнашивания гнезда клапана в головке блока
2.3. Вид изнашивания лопастей водяного насоса
	А)  усталостное
Б)  гидроабразивное 
В)  газоабразивное
Г)  абразивное 
Д)  эррозионное
Е)  кавитационное


	2.4. Способы восстановления посадочных мест под подшипники на валу ведущей звёздочки заднего моста трактора
2.5. Способы восстановления поршневых пальцев
2.6. Способы восстановления резьбы на валах коробки перемены передач
	А)  раздача
Б)  нарезание резьбы нормального размера
В)  шлифование
Г)  наплавка
Д)  осталивание
Е)  нарезание резьбы ремонтного размера




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления резьбы оси катка гусеничного трактора
1. Наплавить
2. Проточить
3. Нарезать резьбу
4. Проточить до номинального размера
5. Произвести отжиг


Вариант № 22:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Какая разница в весе допускается для шатунов при комплектовке, двигатель СМД-14 ( г) 
1)     7    2)     12     3)    20     4)     22     5)    30
1.2. Какая утечка масла допускается через золотниковую пару гидрораспределителя 
 1)   3 см3 за 1 мин.   2)    1 л. за 3 мин.  3)   3 л. за 3 мин.   4)   0,5 л. за 1 мин.   5)   0,5 л. за 3 мин.

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления резьбы на валах КПП
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники оси направляющего колеса
2.3. Способ восстановления изношенной поверхности крышки шатуна под головки гаек шатунных болтов

	А)  фрезерование
Б)  наплавка
В)  нарезание резьбы ремонтного размера
Г)  осталивание 
Д)  шлифование
Е)  нарезание резьбы нормального размера


	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под подшипники на валике топливного насоса
2.5. Вид изнашивания полевой доски плуга
2.6. Вид изнашивания заклепочных соединений на вентиляторе
	А)  абразивное
Б)  фреттинг-коррозия
В)  кавитационное
Г)  гидроабразивное 
Д)  эррозионное
Е)  механическое




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники ведомого вала
1. Промывка в проточной воде
2. Обезжиривание
3. Шлифование
4. Осталивание
5. Декапирование
6. Изоляция поверхностей, не подлежащих покрытию
7. Шлифование до выведения следов износа



Вариант № 23:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Какие допускаются овальность и конусность поверхности иглы распылителя (мм) 
1)   0,01   2)    0,02   3)     0,03    4)     0,05   5)    0,15   6)    0,5
1.2. До какой величины допускается прогиб распределительного вала ( мм ) 
1)  1,0   2)   1,5   3) 2,0   4)  2,5    5)   3,0

2. Установить соответствие:
	2.1. Плотность посадки шпилек в блоке определяют
2.2. Тепловой зазор в клапанах регулируется
2.3. Пригодность к эксплуатации пружин определяется
	А)  проверкой на упругость
Б)  натяжным устройством
В)  гидроцилиндром натяжного устройства
Г)  регулировочным винтом
Д)  натяжным роликом
Е)  простукиванием с ослушиванием


	2.4. Способы восстановления посадочных мест под подшипники коленчатой оси направляющего колеса
2.5. Способы восстановления втулки плунжерной пары
2.6. Способ восстановления резьбового отверстия в коромысле

	А)  нарезание резьбы ремонтного размера
Б)  притирка
В)  обжатие
Г)  нарезание резьбы нормального размера
Д)  шлифование
Е)  осталивание




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления посадочных мест под подшипники вала муфты сцепления
1. Осталивание
2. Декапирование
3. Шлифование
4. Изоляция поверхностей не подлежащих покрытию
5. Промывка в проточной воде
6. Обезжиривание
7. Шлифование до выведения следов износа


Вариант № 24:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Допустимая величина утопания клапана в гнезде для двигателя СМД-14  (мм )
1)   0,01     2)     0,05        3)     0,15      4)   1,5   5)     3
1.2. Номинальный зазор между плунжером и втулкой ( мм) 
1)   0,001    2)   0,002     3)    0,01    4)   0,15     5)    0,05

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления колодцев корпуса гидронасоса
2.2. Способы восстановления посадочных мест под подшипники первичного вала
2.3. Способы восстановления втулки гидронасоса

	А) шлифование до номинального размера
Б) осталивание
В) заливка жидким металлом
Г) обжатие
Д) расточка 


	2.4. Вид изнашивания пружин
2.5. Вид изнашивания шеек распределительного вала
2.6. Вид изнашивания посадочных мест под подшипник на валике водяного насоса
	А) газоабразивное
Б) кавитационное
В) фреттинг-коррозия
Г) гидроабразивное 
Д) усталостное




3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления резьбы ведомого вала
1. Нарезать резьбу
2. Проточить до номинального размера
3. Произвести отжиг
4. Наплавить
5. Проточить


Вариант № 25:
1. Выбрать номер правильного ответа:
1.1. Какова допустимая величина не соосности гнезд под вкладыши коренных шеек коленчатого вала в блоке ( мм )
1)    1       2)     3      3)   0,1     4)   0,3     5)   0,03 
1.2. При какой температуре смеси испытывается плунжерная пара  (° С )
1) 50   2) 80-90   3) 90-100   4)   16-20     5) 25-30

2. Установить соответствие:
	2.1. Способы восстановления резьбы на валу
муфты сцепления
2.2 .Способы восстановления посадочных мест 
под подшипники валов заднего моста
2.3. Способы ремонта цилиндра двигателя
	А) расточка
Б) нарезание резьбы нормального размера
В) шлифование
Г) осталивание
Д) наплавка
Е) хонингование

	2.4. Вид изнашивания посадочных мест под
подшипники на валах заднего моста
2.5. Вид изнашивания лапки культиватора
2.6. Вид изнашивания корпуса водяного насоса
	А) кавитационное
Б) абразивное
В) гидроабразивное
Г) фретинг-коррозия
Д) молекулярно-механическое



3. Установить логический порядок:
3.1. Последовательность восстановления резьбы коленчатой оси направляющего колеса
1. Проточить
2. Нарезать резьбу
3. Проточить до номинального размера
4. Произвести отжиг
5. Наплавить


Условия выполнения теоретического задания:
1) Задание выполняется в учебном кабинете, результаты предоставляются в письменном виде и оформляются в бланке ответов.2) Максимальное время выполнения задания – 40 мин3) Экзаменующиеся могут воспользоваться: вариантами теоретических заданий, бланками ответов.4) В задании «Выбрать номер правильного ответа» выбирается один ответ из пяти как наиболее точный и полный.5) В задании «Установить соответствие» к каждому понятию подбирается одно верное определение из шести предложенных.6) В задании «Установить логический порядок» необходимо последова-тельно определить  алгоритм действий из предложенных и расположенных непоследовательно.8) Убедитесь в правильности ответов, заполните бланк ответов.





4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

    Зачет по учебной практике выставляется на основании результатов выполнения комплексной практической работы и данных аттестационного листа  (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во  время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией  и требованиями организации, в которой проходила практика (Приложение 1).
     Зачет по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в  соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила  практика (Приложение 2).



Приложение 1.

4.1.Форма аттестационного листа

Аттестационный лист
по учебной практике

1. Ф.И.О. обучающегося, № группы, профессия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики:
	№
п/п
	Виды работ
	Количество
часов
	Качество выполнения работ

	1.
	Средства технического обслуживания.
	3
	

	2.
	Подготовка и постановка на хранение культиватора КПС-4.
	3
	

	3.
	Подготовка  и постановка на хранение сеялки СЗ-3,6.
	3
	

	4.
	Подготовка и постановка на хранение плуга ПЛ-5-35.
	3
	

	5.
	Диагностирование технического состояния КШМ и ГРМ карбюраторного двигателя.
	3
	

	6.
	Диагностирование технического состояния дизельного двигателя.
	3
	

	7.
	Техническое обслуживание зернового комбайна СК-5.
	6
	

	8.
	Проведение ТО-3 трактора.
	6
	

	9.
	Выполнение ТО-2 автомобиля.
	6
	

	10.
	Ремонт навесной системы трактора ДТ-75М.
	6
	

	11.
	Ремонт муфты сцепления.
	6
	

	12.
	Ремонт системы смазки двигателя.
	6
	

	13.
	Ремонт газораспределительного механизма двигателя.
	6
	

	14.
	Ремонт культиваторов.
	6
	

	15.
	Ремонт зубовых и дисковых борон.
	6
	



5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«____»___________20___г.                          Подпись руководителя практики,
                                                                       ответственного лица организации:
           М.П.                                                        ____________/________________/
                                                                            ____________/_______________/


Приложение 2.

Аттестационный лист
по производственной практике

1. Ф.И.О. обучающегося, № группы, профессия
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес______________________________________________________________________________________________________________________________
3. Время проведения практики________________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики:

	№
п/п
	Виды работ
	Количество
часов
	Качество выполнения работ

	1.
	Скомплектовать шатунно-поршневую группу двигателя.
	6
	

	2.
	Произвести ТО регулировку карбюратора К-135 
	6
	

	3.
	Обкатка и ТО -1 зерноуборочного комбайна СК-5 «НИВА»
	6
	

	4.
	Произвести диагностику ТО и зарядку аккумуляторной батареи
	6
	

	5.
	Провести комплектацию и проверку форсунки двигателя А-41
	6
	

	6.
	Провести диагностику и ТО стартера СТ-230А
	6
	

	7.
	Произвести диагностику и ТО плуга ПЛН -4-35.
	6
	

	8.
	Настройка и ТО зернотуковой  сеялки СЗ-3,6.
	6
	

	9.
	Выполнение операций по наладке, регулировки и ТО кормораздатчика КТУ -10А.
	6
	

	10.
	Провести регулировку и обкатку силосоуборочного комбайна КСС -2,6А.
	6
	

	11.
	Произвести диагностику и регулировку картофелепосадочной машины СН-4Б.
	6
	

	12.
	Техническое обслуживание и диагностирование агрегатов трактора МТЗ -80.
	6
	





5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____»___________20___г.                          Подпись руководителя практики,
                                                                       ответственного лица организации:
           М.П.                                                        ____________/________________/
                                                                             ____________/_______________/












5.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

1. Задания ориентированные на проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом.

	I. ПАСПОРТ



Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ.03 Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов, ремонт отдельных деталей и узлов по специальности СПО  Механизация сельского хозяйства
код специальности  35.02.07 

Профессиональные компетенции:
ПК.3.1.Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин   и механизмов. 
ПК.3.2.Проводить диагностирование  сельскохозяйственных машин и   
    механизмов.
ПК.3.3.Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.
ПК.3.4.Обеспечивать режим консервации и хранения сельскохозяйственной техники.

Общие компетенции:
ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять  к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести заних ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

	II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ



Вариант  № 1:
Инструкция 
1) Внимательно прочитайте задание.
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Установите топливный насос на стенд.
5) Проверьте и отрегулируйте равномерность подачи топлива топливного насоса.
6) Проверьте и отрегулируйте количество подачи топлива топливного насоса.
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Оборудование: топливный насос, стенд КИ-921, набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, шнур, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин.


Задание 

Проверить и отрегулировать равномерность и количество подачи топлива топливного насоса.



Вариант  № 2:   
Инструкция  
1).Внимательно прочитайте задание. 
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Проверьте уровень электролита.
5) Проверьте плотность электролита.
6) Проверьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи.
7) Проведите техническое обслуживание аккумуляторной батареи.

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
Оборудование: аккумуляторная батарея, ариометр, набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, шнур, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин. 


Задание 

        Проверить техническое состояние аккумуляторной батареи и провести техническое обслуживание. Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее.


Вариант  № 3:  

Инструкция 

1).Внимательно прочитайте задание. 
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Проверьте герметичность форсунки.
6) Отрегулировать давление впрыска форсунки.
7) Проверить качество распыла топлива.

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
Оборудование: стенд КИ-3333, форсунки, набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, шнур, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин. 


Задание 

Произвести испытание и регулировку форсунки.


Вариант  № 4:  

Инструкция 

1).Внимательно прочитайте задание. 
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Промойте, просушите ремень и поместите его на вешало.
5) Промойте и проварите втулочно-роликовую цепь.
Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
Оборудование: втулочно-роликовые цепи, клиновые ремни, набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, рулетка, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин.


Задание 

Подготовить ремень и цепь к хранению.



Вариант  № 5:  

Инструкция 

1).Внимательно прочитайте задание. 
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Подготовить плуг к длительному хранению.
5) Установить плуг на длительное хранение.
6) Оформить акт постановки плуга на хранение.

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
Оборудование: плуг, набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, рулетка, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин.


Задание 

Установить плуг на длительное хранение.


Вариант  № 6:  

Инструкция 

1).Внимательно прочитайте задание. 
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Скомплектуйте поршень и гильзу.
5) Скомплектуйте шатун и поршневой палец.
6) Подберите кольца и вкладыши.

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
Оборудование: детали шатунно-поршневой группы,  набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, рулетка, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин. 


Задание 

Скомплектовать шатунно-поршневую группу.


Вариант  № 7:  

Инструкция 

1).Внимательно прочитайте задание. 
2) Составить алгоритм выполнения задания.
3) Выберите требующийся инструмент и приспособления.
4) Установите топливный насос на стенд.
5) Проверьте и отрегулируйте равномерность подачи топлива топливного насоса.
6) Проверьте и отрегулируйте количество подачи топлива топливного насоса.

Вы можете воспользоваться: инструментом, справочной литературой, инструк-циями по эксплуатации сельскохозяйственных машин.
Оборудование: топливный насос, стенд КИ-921,  набор гаечных ключей и слесарно-монтажного инструмента, линейка, рулетка, плакаты.

Время выполнения задания –  60 мин. 


Задание 

Проверить и отрегулировать равномерность и количество подачи топлива топливного насоса.



	III.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА



IIIа. УСЛОВИЯ.
Количество вариантов задания для экзаменующегося – 7
Время выполнения задания:  60 мин.
Оборудование:  топливный насос, форсунки, детали и узлы сельскохозяйственных машин и механизмов, плуг, спецодежда,  комплект инструментов, контрольно-измерительные приборы и стенды, верстак с  тисками, техническая документация. 



Литература для учащегося:
1. Котиков В.М. Тракторы и автомобили. М: Академия, 2017, - 416 с. Гриф Минобр.
2. Родичев В.. Тракторы М: Академия, 2017 – 288 с. Гриф Минобр.
3. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. М: Академия. 2017, - 264 с.
4. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. М: Академия, 2017, - 416 с. –ь Гриф Минобр.
5. Курчаткин В.В. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. М: Академия, 2017, - 464 с.
6. Пучин Е.А. Техническое обслуживание и ремонт тракторов. М: Академия, 208, - 208 с. Гриф Минобр.

Дополнительные источники:
1. Инструкционно-технологические карты.


IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
· обращение в ходе задания к информационным источникам;
· рациональное распределение времени на выполнение задания;
· демонстрация последовательности выполнения работы по техническому обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных орудий.
· демонстрация управления тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами.
· рефлексия выполняемых действий, своевременное и точное нахождение ошибок, внесение соответствующих корректив.
· защита портфолио, умение обосновывать свои действия, аргументированность  доказательство приводимых аргументов.


Подготовленный продукт
	Освоенные профессиональные компетенции
	Показатели оценки результата
	Оценка 
(да/нет) 

	ПК.3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов.


	- Выполнены все операции периодического ТО трактора в соответствии с заданием;
 - Выполнены все операции по ежесменному ТО трактора;
 - Выполнены все операции по сезонному ТО трактора в соответствии с заданием;
- Выполнены все операции периодического ТО комбайна в соответствии с заданием;
- Выполнены все операции по ежесменному ТО комбайна;
- Выполнены все операции ТО сельскохозяйственных машин и  оборудования в соответствии с заданием.
- Выполнены все операции по ТО автомобилей.
	

	ПК.3.2.Проводить диагностирование  сельско-хозяйственных машин и механизмов.

	- Обоснование выбора диагностического оборудования для определения технического состояния сельскохозяйственных машин и механизмов;
- Обоснование выбора диагностических параметров для определения технического состояния сельскохозяйственных машин и механизмов;
- Точность и правильность диагностики сельскохозяйственных машин и механизмов.
	

	ПК.3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и механизмов.
	 - выполнение разборочно-сборочных, дефектовочно-комплектовочных работ, обкатки агрегатов и машин;
- определение технического состояния деталей и сборочных единиц тракторов, автомобилей, комбайнов;
- подбор ремонтных материалов;
- применение технологии ремонта деталей и сборочных единиц электрооборудования, гидравлических систем и шасси машин и оборудования животноводческих ферм;
	

	ПК.3.4. Обеспечивать режим консервации и хранения сельскохозяйственной техники.
	- Выполнены все операции ежедневного и сезонного технического обслуживания сельскохозяйственных машин и орудий;
- Выполнены все операции по ТО при постановке тракторов на хранение;
- Выполнены все операции ТО при постановке комбайна на хранение;
- Выполнены все операции по консервации при постановке сельскохозяйственных машин на хранение.
	

	ОК.02.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	Определение цели и порядка работы.  
Обобщение результата.  
Использование в работе  полученные ранее знания  и умения. 
Рациональное распределение времени при выполнении работ.
	

	ОК.03.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Самоанализ и коррекция  результатов собственной  деятельности.
Способность принимать решения в стандартных и нестандартных производственных  ситуациях.
Ответственность за свой  труд.
	

	ОК.04.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Поиск информации с использованием различных источников, включая электронные, анализ информации.
	







	5.4.ЗАЩИТА ПОРТФОЛИО



5.4.1.Тип портфолио: смешанный
5.4.2.Проверяемые результаты обучения: ОК1, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10.
5.4.3.Критерии оценки:
Оценка портфолио
	Коды проверяемых компетенций
	Показатели оценки результата
	Оценка (да/нет)

	ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Стабильные показатели успеваемости и качества знаний.
Участие в конкурсах профес-сионального мастерства.
Анализ ситуации на  рынке труда.  
Быстрая адаптация к  внутриорга-низационным  условиям работы. 
Участие в работе  кружка технического  творчества, конкурсах профессиональ-ного мастерства,	профессиональных олимпиадах. 
Активность, инициативность в процессе  освоения профессиональной деятельности.
	

	ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности. 
	Нахождение, обработка,  хранение и передача информации с помощью  мультимедийных  средств ИКТ. 
Работа с различными   прикладными  программами.
	

	ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
	Терпимость к другим  мнениям и позициям.   
Оказание помощи  участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в соответствии с  распределением групповой деятельности.
	

	ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	Быстрая адаптация к  внутриорга-низационным  условиям работы. 
Выполнение обязанностей в соответствии с  распределением групповой деятельности.
Активность, инициативность в процессе  освоения профессиональной деятельности.
	

	ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
	Быстрая адаптация к  различным  условиям работы. 
Умение ставить перед собой задачи и выполнять их.
Осознанное планирование и повышение своей профессиональной квалификации
	

	ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	Быстрая адаптация к  условиям работы. 
Активность, инициативность в условиях смены технологий, в процессе профессиональной деятельности.
	






Оценка защиты
	Коды проверяемых компетенций
	Показатели оценки результата
	Критерии оценки
	Оценка (да/нет)

	ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Стабильные показатели успеваемости и качества знаний.
Участие в конкурсах профес-сионального мастерства.
Анализ ситуации на  рынке труда.  
Быстрая адаптация к  внутриорга-низационным  условиям работы. 
Участие в работе  кружка технического  творчества, конкурсах профессиональ-ного мастерства,	профессиональных олимпиадах. 
Активность, инициативность в процессе  освоения профессиональной деятельности.
	Аргументированность 

Доказательность

Подтверждение документальными источниками
	

	ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессиональной деятельности. 
	Нахождение, обработка,  хранение и передача информации с помощью  мультимедийных  средств ИКТ. 
Работа с различными   прикладными  программами.
	
	

	ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
	Терпимость к другим  мнениям и позициям.   
Оказание помощи  участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в соответствии с  распределением групповой деятельности.
	
	

	ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	Активность, инициативность в процессе  освоения профессиональной деятельности.
Быстрая адаптация к  внутриорга-низационным  условиям работы. 
Выполнение обязанностей в соответствии с  распределением групповой деятельности.
	
	

	ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
	Быстрая адаптация к  различным  условиям работы. 
Умение ставить перед собой задачи и выполнять их.
Осознанное планирование и повышение своей профессиональной квалификации
	
	

	ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
	Быстрая адаптация к  условиям работы. 
Активность, инициативность в условиях смены технологий, в процессе профессиональной деятельности.
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